《电子技术》实验板
（配制70套）
1、 试题：制作一个简易四级光亮度测试议
光亮度测试仪在生产和生活中使用非常广泛，很多自动化设备均要用到此议器来检测环境亮度，从而做出相应的调整控制。
电路的功能和原理如下：
如图一是一个不完整的简易四级光亮度测试议电路图，它是由集成电路LM 324及外围电子元件组成，把它放置在不同亮度的环境中会有不同数量的LED发光二极管发光，环境亮度越亮，发光的 LED 数量越多。(最多时四个 LED 全亮)
2、 印刷线路板设计要求要求：
1、 用单面板。
2、  (
距离
 5mm
)电路图（图一）。
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（图一）
制作印刷线路板说明
1、分三个部分，各自相对独立。
2、LM324---除了连接正、负电源“4脚”与“11脚”之外，每个输出脚旁边（离开  5mm）放一个焊盘（用作连接用）。
3、大小---9cm*5cm.

三、电路设计制作意图：
1、读懂电路图（图一），
2、在所给电路图中补全连线，使得电路具有如下功能：
当环境亮度由暗变亮时，发光二极管从左到右一个亮、二个亮……直至四个全亮。
3、用导线按补全的电路图把元器件连接起来。能实现电路功能即可。

四、参考资料：
LM324是四运放集成电路，它采用14脚双列直插塑料封装，外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器，除电源共用外，四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图二(a)所示的符号来表示，它有5个引出脚，其中“Vi+（+）”、“ Vi-（-）”为两个信号输入端，“V+”、“V-”为正、负电源端，“Vo”为输出端。两个信号输入端中，Vi-（-）为反相输入端，Vi+（+）为同相输入端，当同相输入端Vi+（+）电压大于反相输入端Vi-（-）的电压时，Vo输出高电平；反之输出低电平。LM324的引脚排列见图二(b)。
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		 (a)				       (b)	
（图二）





下面有材料清单


四、材料套件清单：（配置100套）
电阻器      	1KΩ×5， 5.1KΩ×1，470Ω×4，2KΩ×l
3296电位器      	50kΩ×l
光敏电阻		5528×l
发光二极管  	LED单色 × 4 （直径3mm)
[bookmark: _GoBack]集成电路   	LM324×1
三极管   		9013×l
IC插座  		14脚双列×1
印刷线路板 	×1     
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