2018年江苏省普通高校对口单独招生

电子专业技能考试试卷（一）

（考试时间：120分钟）

准考证号：                    考生姓名：                工位号：              

1、 电原理图：单元电路的电原理图如图1所示，装配图如图2所示：
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图1    单元电路电原理图
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图2    单元电路装配图
2、 元器件的选择、测试：根据下列的元器件清单表，从元器件袋中选择合适的元器件。清点元器件的数量、目测或用万用表对元器件进行检测有无缺陷，正常的在表格中相应的“清点结果”栏填上“√”。目测配发的印制电路板有无缺陷。（15分）
表1 元器件清单  （元器件清点10分）

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	配件图号
	清点结果

	1
	贴片电阻
	0805-5.1kΩ±5％
	9
	R1、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15
	

	2
	贴片电阻
	0805-10kΩ±5％
	2
	R2、R3
	

	3
	贴片电阻
	0805-1kΩ±5％
	3
	R4、R5、R7
	

	4
	贴片电阻
	0805-150Ω±5％
	1
	R6
	

	5
	金属膜电阻器
	RJ-0.25W-33kΩ±1％
	1
	R16
	

	6
	金属膜电阻器
	RJ-0.25W-10kΩ±1％
	2
	R17、R21
	

	7
	金属膜电阻器
	RJ-0.25W-3.9kΩ±1％
	3
	R18、R20、R22
	

	8
	金属膜电阻器
	RJ-0.25W-1kΩ±1％
	1
	R19
	

	9
	金属膜电阻器
	RJ-0.25W-2kΩ±1％
	1
	R23
	

	10
	金属膜电阻器
	RJ-1W-10Ω±5％
	1
	R24
	

	11
	金属膜电阻器
	RJ-2W-8.2Ω±5％
	1
	R25
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	电位器
	3362-1-203（20 kΩ）
	1
	RW1
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	电解电容
	CD11-16V-100μF 
	2
	C1、C18
	

	16
	贴片电容
	0805-0.1μF
	7
	C2、C3、C4、C5、C6、C7、C12
	

	17
	独石电容
	CT4-40V-100pF
	2
	C8、C9
	

	18
	独石电容
	CT4-40V-0.1μF
	2
	C10、C11
	

	19
	电解电容
	CD11-16V-47μF
	3
	C13、C14、C17
	

	20
	电解电容
	CD11-16V-10μF
	2
	C15、C16
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	贴片二极管
	1N4148（1206）
	2
	D1、D2
	

	23
	三极管
	9014
	1
	Q1
	

	24
	集成电路
	LM324(SO-14)
	1
	U1
	

	25
	集成电路
	LM386
	1
	U2
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	单排针
	2.54mm-直
	1
	T1-2、+Vcc、GND1-4、Vin1、Vout1-2
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	接插件
	IC8
	1
	U2配套
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	印制电路板
	配套
	1
	
	

	32
	
	
	
	
	


表2元器件识别、检测（5分，每条目1分）

	序号
	名称
	识别及检测内容

	1
	电阻器R11
	标称值：                测量值：

	2
	电容器C11
	标称值：                介质：

	3
	二极管D1
	导通电压：           

	4
	电容器C8
	两端电阻：                             （注明表型）

	5
	RJ-0.25W-51Ω±1％
	五色环：


三、测量仪器检验：对工位上提供的测量仪器进行检验，并填写下表（10分）。

	仪器
	功能测试
	确认正常

（测试正常，填写“正常”）

	名称
	型号
	
	

	示波器
	
	利用示波器的标准信号源，对示波器进行校准，同时进行必要的功能检测
	

	直流稳压电源
	
	能将输出电压调整到±12.0V
	

	函数信号发生器
	
	能产生正弦、方波、三角波、TTL信号，幅度和频率可调，用示波器观测
	


四、焊接装配：根据电路原理图和装配图进行焊接装配。要求不漏装、错装，不损坏元器件，无虚焊，漏焊和搭锡，元器件排列整齐并符合工艺要求。（50分）注意：单元电路中的集成电路U2须装配在插座IC8上。
五、通电试验：装接完毕，检查无误后，加电前向监考老师举手示意，经监考老师检查同意后，方可对单元电路进行通电测试，如有故障应自行排除。（10分） 
六、测试1——单元电路部分（5分，每空1分）

首先要求将稳压电源的输出电压调整为：+5.0V（±0.2V），接入单元电路：
1、 三极管Q1的基极电位是  1.1      V, 三极管Q1的UCE是  2.5    V 。

2、 电路中U1（LM324）第5脚的电位是    2.5    V。

3、 测量C11的两端电压为   5    V，电容C2的作用是    滤波电容        。
七、测试2——单元电路部分（50分，每空2分）

本电路由RC振荡电路和功放电路组成，再次检查确认稳压电源输出：+5.0V（±0.2V），接入单元电路且工作正常后，按照下列步骤对电路进行测试： 
1、将RC振荡电路T1点的相关波形和参数填入下表中。（注意参数需标注单位）
	信号波形（2分）
	信号波形的最高电位（2分）
	信号波形的频率（2分）
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	3.2V
	320HZ

	
	示波器X轴量程档位（2分）
	示波器Y轴量程档位（2分）

	
	1MS/DIV
	1V/DIV


2、通过示波器判断U1B组成电路的作用是  低通滤波        ，U1B组成电路的输出信号是    交流   （交流/直流）信号，单元电路中D1的作用是        ，U1B组成电路输出信号的峰峰值为   1V ，U1D组成电路的增益（放大倍数，下同）     100%  。

3、当功放电路输入端（Vin1端）输入信号为5KHz正弦信号时，将三极管Q1集电极最大不失真输出的信号的波形和参数填入下表中。（注意：参数需标注单位。）
	信号波形（2分）
	信号波形的最低电位（2分）
	信号波形的最高电位（2分）
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	2V
	3.67V

	
	信号波形周期（2分）
	示波器Y轴量程档位（2分）

	
	0.2ms
	1v/DIV


4、功放电路T2端相对于Vin1端的增益是   150%      ，T2端输出信号是交流          （交流/直流）信号，电容C8的作用是    滤波      ，电位器RW1的作用是   调节U2输入信号取样大小   ，电容C14的作用是  通交隔直    。

5、功放Vout3输出端带负载（R25）最大不失真输出信号的峰峰值为   2.6V       ，带负载最大不失真输出功率值为   0.8W       ，功放Vout2输出端的信号是   交流       （交流/直流）信号，功放Vout3输出端相对于U2输入端的增益是   300%       ，电路中R24和C10的作用是  吸收电路，除掉信号的尖峰脉冲  。

八、安全文明操作要求（10分）

1．严禁带电操作（不包括通电测试），保证人身安全。 2．工具摆放有序。不乱扔元器件、引脚及测试线。 3．使用仪器仪表应选用合适的量程，防止损坏。4．放置电烙铁等工具时要规范，避免损坏仪器设备和操作台。

第1页 共4 页                                                                                            第 2页 共4 页

_1610026452

_1610028168

